Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen

aus Edelstahl 1.4301, fiir Salzwasser
und chemisch belastete Medien

SPTE / SPRE

SPTI / SPRI



Forderhohe
m
20 50 Hz Hohe Bestandigkeit gegen abrasive und
16 aggressive Medien.
S~ Doppelte Gleitringdichtung aus CA/CE+SIC/SIC.
Spy, Welle aus Edelstahl 1.4301 (E) oder 1.4401 (I).
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Druck- | Motor- |gpannung | Nenn- Forderhthe | Fordermenge | Sieb- | Abmessungen | ...
Typ Abgang |Leistung vV strom max. max. 6ffnung mm
mm (R"AG| kW 1-Phasen A m [/min mm w h kg
SPTE(1)370 | 50 2" 0,37 230 30 1.4 232 6 183,5 325 12
SPTE (1) 750 | 50 2" 0,75 230 5,0 15,2 302 6 1835 348 15

Konstruktionsmerkmale:

Die aus zwei verschiedenen Edelstahlvarianten (1.4301 (E)
oder 1.4401 (l) )lieferbaren Tauchmotorpumpen, erfillen
die meisten Anforderungen in der allgemeinen Prozess-
technik, in der Chemie, der Industrie und in der Kommune.

Laufrad aus widerstandsfahigen Edelstahl (1.4301
(E) bzw. 1.4401 (1) ).

Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid.
Die Doppelmantelkiihlung erlaubt einen andau-
ernden Auftauch- und Schlirfbetrieb.

Der thermische Motorschutz, kombiniert mit
einem externen Motorschutzstecker, bietet eine
maximale Sicherheit gegen Motorschaden.

Fir den Betrieb mit stark veranderlichen Zufluss-
mengen kann die Pumpe mit einer Schwimmer-
schaltung versehen werden.

Bauart:
Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel
SPTE (I) 370

SPTE (I) 750

Schutzart: IP68

Tauchtiefe: max. 10 m

Drehzahl: 2850 U/min.

Kabel: 10 m HO7RN-F3G 1.5 mm?

Werkstoffe:

Mantel: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)

Motorgehause: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)

Welle-Rotor: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)

Olgehause: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)

Sieb: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)

Saugplatte: NBR (E) bzw. EPDM (l)

Gleitringdichtungen:

Laufrad:

Kohle / Keramik + SIC / SIC
Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
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T Druck- Motor- | Spannung | Nenn- | Férderhdhe |Férdermenge| Abmessungen | Gewicht
yp Abgang | Leistung V strom max. max. mm
mm |R“AG| kW 1 Phase A m [/min Q|w]| h kg
SPRE(1)370 | 50 2" 0,37 230 3,0 12 213 2141214 | 320 "
SPRE(I)750 | 50 2" 0,75 230 50 15,8 250 214 | 214 | 347 14
Konstruktionsmerkmale:
Doppelte mechanische Gleitringdichtung aus Bauart:

CA/CE + SIC.
Die Doppelmantelkiihlung erlaubt einen andauernden
Schlirfbetrieb.

Der thermische Motorschutz, kombiniert mit einem
externen Motorschutzstecker, bietet eine maximale
Sicherheit gegen Motorschaden.

Elektrische Tauchmotorpumpe mit Doppelmantel

SPRE (1) 370
SPRE (1) 750

Einphasenmotor mit eingebautem Kondensator

Spannung: 220/ 240 Volt, 50 Hz
Nennleistung P, 0,37 kW /0,75 kW
Drehzahl: 2850 U/min.
Nennstrom: SPRE (1) 370 3 A

SPRE (1) 7505 A
Kabel: 10 m HO7RN-F3G 1,56 mm?
Werkstoffe:

SPRE (1) 750 W 5A

Mantel: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Motorgehause: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Welle-Rotor: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Olgehause: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Sieb: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Saugplatte: NRB (E) bzw. EPDM (I)
Laufrad: Edelstahl 1.4301 (E)
bzw. 1.4401 (1)
Manschette: NRB (E) bzw. EPDM (I)

Technische Anderungen vorbehalten



